仲 介 器 受 取 連 絡 票

	　日本電気計器検定所
　　　　技能試験事務局　行
FAX：03-3456-1647
E-mail：ginou@jemic.go.jp


必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。


JEMIC技能試験（湿度測定器等技能試験）の仲介器等を受け取りましたので、下記のとおり連絡します。
記
[bookmark: Text2][bookmark: Text3][bookmark: Text4][bookmark: Text5][bookmark: Text6]受取日：     年     月     日     時     分頃
[bookmark: Check1]輸送箱：外観等の異常　なし|_|　あり|_|　（低湿度用 1個|_|、その他 3個|_|）　　　　　　　　　　　　　　
仲介器：|_|(1)　中高湿度用露点計（MBW calibration 製）
　　　　　　　|_|イ　露点センサー（SH2）、|_|ロ　モニター一体型本体（Model473）
　　　　　　　|_|ハ　温度プローブ、|_|ニ　接続ケーブル（露点センサー用）
　　　　　　　 |_|ホ　露点計輸送用容器
　　　　　　　 |_|ヘ　付属品（電源コード１本）
　　　　　　　 |_|ト　取扱説明書
|_|(2)　低湿度用露点計（MBW ELEKTRONIK AG 製）
　　　　　　　 |_|イ　電子冷却式露点計ユニット（K1806/DP30-SHSX-Ⅲ）
　 　　　　　　　　　電子冷却式露点計ユニットは、以下により構成されており、付属品（トルク六角レンチ１本）を除き、可搬型ハウジングに組み込まれています。
　 　　　　　　　|_|(ｲ)　 電子冷却式露点計（DP30-SHSX-Ⅲ：可搬型ハウジング上部）
　 　　　　　　　|_|(ﾛ)　 冷媒循環装置（K1806：可搬型ハウジング下部）
　 　　　　　　　|_|(ﾊ)　 ポンプユニット、|_|(ﾆ)　 流量計
　 　　　　　　　|_|(ﾎ)　 電源コード１本
　 　　　　　　　|_|(ﾍ)　 変換継ぎ手（VCR 1/4-Swagelok 1/4）２個
　　　　　　　 |_|ロ　露点計輸送箱
　　　　　　　 |_|ハ　付属品（トルク六角レンチ１本）
　　　　　　　 |_|ニ　取扱説明書（英文１冊、和訳１冊）
(3)　電子式湿度計は、別紙も合わせて記入し連絡してください。
付属品：	|_|　JEMIC技能試験プロトコル　　	
|_|　JEMIC技能試験プログラム　　	
|_|　校正要領     	
連絡事項：損傷、紛失等の異常がある場合は、その内容をご記入ください。
	[bookmark: Text8]     


[bookmark: Text9]事業者（所）名：     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: Text10]ご担当者名：     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙
【電子式湿度計の内訳】

|_|(1)　HMT333 VAISALA 製
|_|イ　湿度計：本体(変換器 + プローブ + 電源ケーブル + RS-232Cケーブル)
|_|ロ　取扱説明書：2種(概要 + 取扱説明書)
|_|ハ　付属品：取込み用ソフトウェア(CD)、 USB-RJ45シリアル接続ケーブル、 
六角レンチ 

|_|(2)　SK-L200THⅡα 佐藤計量器 製
|_|イ　本体(指示計 + USBポートキャップ)
|_|ロ　温湿度センサ
|_|ハ　電源ケーブル
|_|ニ　取扱説明書：4種(概要 + 取扱説明書 + 温湿度センサ + 記憶計 for Windows)
|_|ホ　付属品：解析ソフトウェアCD-ROM、 USB接続ケーブル(USB A端子)

|_|(3)　TR-76Ui T and D 製
|_|イ　本体(レコーダ)
|_|ロ　温湿度センサ
|_|ハ　ACアダプタ
|_|ニ　取扱説明書：2種(基本ガイド + はじめにお読みください)
|_|ホ　付属品：取込み用ソフトウェアCD-ROM(Windows用)、USB通信ケーブル(USB A端子)、 RS-232Cケーブル(Dsub9ピン)

|_|(4)　HN-CHPR チノー 製
|_|イ　本体(温湿度計 + 温湿度センサ)
|_|ロ　AC電源アダプタ
|_|ハ　取扱説明書：3種(取扱説明書1 + 取扱説明書2 + データ収録ソフト)
|_|ニ　付属品:データ収録ソフトセットアップディスクCD、RS-232Cケーブル(Dsub9ピン)

|_|(5)　 電子式湿度計輸送箱 (VAISALA用、 その他用、計2箱)

仲 介 器 搬 出 連 絡 票

	　日本電気計器検定所
　　　　技能試験事務局　行
FAX：03-3456-1647
E-mail：ginou@jemic.go.jp


必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。


JEMIC技能試験（湿度測定器等技能試験）の仲介器等を搬出しましたので、下記のとおり連絡します。
記
搬出日：     年     月     日     時     分頃
輸送箱：外観等の異常　なし|_|　あり|_|　（低湿度用 1個|_|、その他 3個|_|）
仲介器：|_|(1)　中高湿度用露点計（MBW calibration 製）
　　　　　　　|_|イ　露点センサー（SH2）、|_|ロ　モニター一体型本体（Model473）
　　　　　　　|_|ハ　温度プローブ、|_|ニ　接続ケーブル（露点センサー用）
　　　　　　　 |_|ホ　露点計輸送用容器
　　　　　　　 |_|ヘ　付属品（電源コード１本）
　　　　　　　 |_|ト　取扱説明書
|_|(2)　低湿度用露点計（MBW ELEKTRONIK AG 製）
　　　　　　　 |_|イ　電子冷却式露点計ユニット（K1806/DP30-SHSX-Ⅲ）
　 　　　　　　　　　電子冷却式露点計ユニットは、以下により構成されており、付属品（トルク六角レンチ１本）を除き、可搬型ハウジングに組み込まれています。
　 　　　　　　　|_|(ｲ)　 電子冷却式露点計（DP30-SHSX-Ⅲ：可搬型ハウジング上部）
　 　　　　　　　|_|(ﾛ)　 冷媒循環装置（K1806：可搬型ハウジング下部）
　 　　　　　　　|_|(ﾊ)　 ポンプユニット、|_|(ﾆ)　 流量計
　 　　　　　　　|_|(ﾎ)　 電源コード１本
　 　　　　　　　|_|(ﾍ)　 変換継ぎ手（VCR 1/4-Swagelok 1/4）２個
　　　　　　　 |_|ロ　露点計輸送用箱
　　　　　　　 |_|ハ　付属品（トルク六角レンチ１本）
|_|ニ　	取扱説明書（英文１冊、和訳１冊）
(3)　電子式湿度計は、別紙も合わせて記入し連絡してください。
付属品：	|_|　JEMIC技能試験プロトコル　　	
|_|　JEMIC技能試験プログラム　　	
|_|　校正要領     	
連絡事項：損傷、紛失等の異常がある場合は、その内容をご記入ください。
	     


[bookmark: Text17]事業者（所）名：     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: Text18]ご担当者名：     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
別紙
【電子式湿度計の内訳】

|_|(1)　HMT333 VAISALA 製
|_|イ　湿度計：本体(変換器 + プローブ + 電源ケーブル + RS-232Cケーブル)
|_|ロ　取扱説明書：2種(概要 + 取扱説明書)
|_|ハ　付属品：取込み用ソフトウェア(CD)、USB-RJ45シリアル接続ケーブル、 
六角レンチ 

|_|(2)　SK-L200THⅡα 佐藤計量器 製
|_|イ　本体(指示計 + USBポートキャップ)
|_|ロ　温湿度センサ
|_|ハ　電源ケーブル
|_|ニ　取扱説明書：4種(概要 + 取扱説明書 + 温湿度センサ + 記憶計 for Windows)
|_|ホ　付属品：解析ソフトウェアCD-ROM、USB接続ケーブル(USB A端子)

|_|(3)　TR-76Ui T and D 製
|_|イ　本体(レコーダ)
|_|ロ　温湿度センサ
|_|ハ　ACアダプタ
|_|ニ　取扱説明書：2種(基本ガイド + はじめにお読みください)
|_|ホ　付属品：取込み用ソフトウェアCD-ROM(Windows用)、USB通信ケーブル(USB A端子)、 RS-232Cケーブル(Dsub9ピン)

|_|(4)　HN-CHPR チノー 製
|_|イ　本体(温湿度計 + 温湿度センサ)
|_|ロ　AC電源アダプタ
|_|ハ　取扱説明書：3種(取扱説明書1 + 取扱説明書2 + データ収録ソフト)
|_|ニ　付属品:データ収録ソフトセットアップディスクCD、RS-232Cケーブル(Dsub9ピン)

|_|(5)　 電子式湿度計輸送箱 (VAISALA用、その他用、計2箱)

